Manual Novacut - Modulo]1



Tépicos a serem abordados:

1.0 - Apresentacdo da Linha com e sem sensor de corte de contorno

2.0 - Apresentacdo do Plotter

2.1 - Pedestal

2.2 - Componentes Inclusos

2.3 — Fungdes das teclas do painel
2.4 — Fungdes do painel de LCD

2.5 — Instalando a l[Gmina no suporte
2.6 — Tipos de Ladminas

3.0 - Driver para Windows
3.1 — Instalando o Drive para Windows
3.2 — Corte convencional pelo Corel Draw
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1.0 — Apresentacdo: Linha de Plotters de Recorte

Médulo 1: Plotters que ndo possuem o sensor de corte de contorno, s@o os
modelos que no final de sua descricdo terminam com as letras SS (sem sensor),
por exemplo:

PST630S8S
PST12605S
PSRT12605S

Médulo 2: Modelos que possuem o sensor de corte de contorno, sdo os
modelos que no final de sua descricio terminam com as letras CS (com
sensor), por exemplo:

PST630CS
PSR630CS
PST1260CS
PSRT260CS
PSRT660CS pee———
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1.0 — Apresentacdo: Linha de Plotters de Recorte

O treinamento serd ministrado em trés médulos:

a) Médulo 1

Atende todos os modelos

b) Médulo 2

Atende apenas os modelos que possuem sensor de corte de contorno.
c) Médulo Ddvidas

Serd aberto o “chat” para dividas especificas com o técnico

Obs: O “chat” ficard fechado durante o treinamento

s SEEEEE S S
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2.1 — Pedestal

Sugestdo: Utilizar o esquema de montagem do manual pois facilita a
composicdo correta do suporte.




Suporte de Caneta
Utilizado para tragar os
lay-outs antes do corte.
Método para pré
visualizar os cortes e
economizar vinil

Cabo Serial R$232
Utilizado apenas para
efetuar a regravacéo do
“firmware” do plotter.
Utilizado apenas em
caso de manutengdo.

Cabo USB

Utilizado para
comunicagdo entre o
computador e o plotter.

2.2 — Componentes Inclusos

Suporte de Ldminas

Elemento a ser fixo no
carro do plotter
responsdvel por rotacionar
a lémina no sentido do
corte.

Cabo de energia

Plotters SS (sem sensor) 110
e 220V automdtico.

Plotters CS (com sensor)
voltagem escolhida pelo
cliente no pedido de
compra.

Ladminas

Assunto a ser melhor
abordado no ltem 2.6 deste
treinamento.



2.3 — Funcdes das teclas do painel

Tecla On/Off Line: quando ativado permite que o plotter receba os
arquivos enviados pelo computador e habilita as funcdes de ajustes de

forca e velocidade de corte. As teclas 4 P ajustam a forca de corte e

as teclas & ¥ gjustam a velocidade. Quando o plotter estiver “on
line” ativado, aparece no LCD as mensagens abaixo:

SPEED 120mm/s
FORCE 196¢g

Tecla On/Off Line: quando desativado habilita as setas 4 P para
movimentagdo do carro para a direita ou esquerda (eixo Y) e as teclas

4. ¥ para movimentagdo da midia (eixo X). Além disto habilita a

tecla “Set” para acessar as opgdes de ajuste do plotter do visor LCD.
Quando o plotter estiver “off line”, aparece no LCD as mensagens
abaixo:

MOVE X 0O
(mm) YO
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2.3 — Funcdes das teclas do painel

4. ¥ "Speed”: quando “on-line” ajustam a velocidade. Quando “off-line”
permitem a movimentacéo da midia.

4 P “Force”: quando “on-line” ajustam a forca de corte. Quando “off-line”
permitem a movimentacéo do carro.

Q”En’rer": Defini o ponto de inicio de corte.

“Reset”: Reinicia o plotter

“Option”: Ndo hé aplicagdes. Uso apenas em manutengdo.
“Set”: Habilita as opgdes do painel de LCD.

“Test”: Efetua o teste de corte padrdo para verificagdo

“Laser”: Acende a luz do sensor (apenas modelos CS)
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2.4 — Fungdes do painel de LCD

Com o equipamento no modo “Off-Line” pressione a tecla “Set” e
vocé poderd acessar as fungdes do painel de LCD:

, Velocidade de transmissdo da porta USB2.0. O ndmero
Baud Rate: p _ . . 1.
33400 demonstrado ao lado é padrdo de fébrica. N&o é indicado alterar
este nUmero.
, O:s valores ao lado tratam-se do valor de escala 1000 x 1000 quer
XP: 1000 . A )
. dizer que a escala 1 x 1. Se os valores estiverem diferentes, adotar
YP: 1000
os valores ao lado.
Tool X: -4.99 Alinhamento do sistema de tracionamento X em relagdo a Y. Os

Offset - 22.04 valores sdo padrdo de f4brica. N&o é indicado alterar este nGmero.
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2.4 — Fungdes do painel de LCD

Com o equipamento no modo “Off-Line” pressione a tecla “Set” e
vocé poderd acessar as fungdes do painel de LCD:

Sensibilidade do sensor de corte de contorno, apenas para os

Sensitivity plotters CS (com sensor). Para midias brilhantes tipo “glossy” usar o
6 valor ao lado. Para midias foscas tipo “matte” adotar valores entre
10a 12

Velocidade dos exaustores do plotter (vdcuo). Adotar o valor padréo
Fan Setting de fébrica. NGo é necessdrio ajuste. Se esta tela ndo aparecer no
3 visor de LCD é necessdrio contatar a AKAD. Apenas para os plotters

CS (com sensor).
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2.5 — Instalando a ldmina no suporte

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

Etapa 1 - Empurre a ldmina para dentro do suporte.

Etapa 2 - Ajuste a exposicGo da lamina girando a rosca na parte superior do
suporte e depois aperte a trava que fica logo abaixo rosqueando-a (esta
medida é o quanto da ldmina deve ficar para fora do suporte, por exemplo; se
for cortar vinil adesivo 0,8mm de espessura, esta serd a exposi¢éo da lamina).

Etapa 3 - Pressione o botdo na parte superior do suporte para remover a
ldmina do suporte em caso de substituico.

e e S SR
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2.6 — Tipos de Ladminas

Sempre utilize os modelos corretos de Idminas conforme o material a ser cortado:

a) Ldmina com a protecdo na cor amarela é uma lamina de 30° indicada para corte de
materiais mais finos como peliculas de “insulfilm”

b) Ldmina com a protegdo na cor vermelho é uma ldmina de 45° indicada para corte de vinil
adesivos promocionais ou de alta performance.

c) Ldmina com a protecdo na cor azul é uma lamina de 60° indicada para corte de detalhes
mais complexos em vinil adesivos promocionais ou de alta performance.

Obs: Cortes irregulares e erros no corte mostram que as ldminas estdo sem fio de corte.
Substitua sempre as ldminas sem corte imediatamente! e
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3.0 — Driver para Windows

11 B3 Ferramentas de Video  AKAD
Inicio Compartilhar Exibir Reproduzir
1 | » AKAD v O Pesquisar |

~
3+ Acesso rapido
‘ Downloads
i o} i<}
|2 Area de Trabalho

@ Creative Cloud Files
|Z Documentos NovaCut32 NovaCut3255 NovaCut64 NovaCut64sS
[=] Imagens

. Manuais Novacut

% %% o4 N

. Nova pasta
. Planilha
. Sign
@ Creative Cloud Files

4@ OneDrive

[ Este Computador
I Area de Trabalho
Documentos
4 Downloads
[&=! Imagens
} Musicas
- Videos
w Disco Local (C:)
- Disco Local (D:)
- Disco local (E:)

- IMAGENS (F:)

- DOCUMENTOS (H:)
- PROGRAMAS (I:)
== TEMPORARIOS ():)

a) Utilizando o gerenciador de arquivos, clicar na pasta Novacut. Dentro desta vocé ird encontrar 4
pastas. Yocé deverd escolhar a pasta da seguinte forma:

- NovaCut32 - driver para plotter com sensor, Windows 32bits
- Novacut32SS - driver para plotter sem sensor, Windows 32 bits
- Novacuté4 - driver para plotter com sensor, Windows 64 bits —
- Novacut64SS - driver para plotter sem sensor, Windows 64 bits
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3.1 — Instalando o Driver para Windows

J[_Q:\NuvaCutM

Inicio Compartilhar Exibir

<« v 4 | » AKAD > NovaCutb4 » v o
~
~ - ;

5 Acesso répido Nome Data de modificag... Tipo Tamanhe
‘ Downloads -, D Add_Mark.xslt 17/01/2013 19:07 Arquive XSLT 5KB
I rea de Trabalho » [ AddMark.gms 17/01/20132027  Arquive GMS 19KB

_— : : "
& Creative Cloud Files +  patat 16/04/2014 15:58 Arquive do WinRAR 59 KB
. Q Data2 16/04/2014 15:58 Arquive do WinRAR 114KB
Documentos b g R "
B pata3 16/04/2014 15:58 Arquive do WinRAR 1KB
B Imagens * 11 Setup 27/10/2015 14:28 Aplicativo 2426 KB
Manuais Novacut
Lo
| Nova pasta
. Planilha
. Sign

g Creative Cloud Files
f@ OneDrive

[ Este Computador
I Area de Trabalho
Documentos
‘ Downloads
&= Imagens
Jﬂ Musicas
. Videos
- Disco Local (C)
- Disco Local (D:)
- Disco local (E:)

- IMAGENS (F:)

- DOCUMENTOS (H:)
- PROGRAMAS (1)
- TEMPORARIOS ():)

> -

b) Clique em Setup.exe
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3.1 — Instalando o Driver para Windows

ol l = | Ferramentas de Aplicativa /o, =C il
Inicio Compartilhar Exibir Gerenciar
« v A » AKAD » NovaCutbd v o Pesq
5+ Acesso rapido had Nome - Data de modificag... Tipo Tamanho
JJ Downloads - [ Add_Mark.xsit 17/01/2013 19:07 Arquivo XSLT 5KB
[ Area de Trabalho »* D AddMark.gms 17/01/2013 20:27 Arquivo GMS 19KB
B Creative Cloud Files P B Datal 16/04/2014 15:58 Arquivo do WinRAR 59 KB
Documentos 2 Q Data2 16/04/2014 15:58 Arquivo do WinRAR 114 KB
g Data3 16/04/2014 15:58 Arquivo do WinRAR 1KB
B! Imagens * 118 Setup 27/10/2015 1428  Aplicativo 2426 KB
. AKAD
. Nova pasta
. Planilha
Ji\ Sign L5 Setupb4(v1.2) X

e Creative Cloud Files

Cutting Plotter Driver

4@ OneDrive
[ Este Computador NovaCutSTE30CS -
T Nov sCutSTEI0CS
[ Area de Trabalho NovaCutSRE30CS
NovaCutST1260CS
Documentos NovaCutSR1260CS

4 Downloads Install |
[=! Imagens

b Musicas &l
B videos

' Disco Local (C)
- Disco Local (D)

- Disco local (E:)

- IMAGENS (F:)

- DOCUMENTOS (H:)
- PROGRAMAS (1)
- TEMPORARIOS (J):)

c) Escolha o modelo do plotter conforme sua escolha na aquisicéo.
O nome correto vocé encontra no pedido de compra ou na nota fiscal.
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a1 B Ferramentas de Aplicative /oo =0 ied
Inicio Compartilhar Exibir Gerenciar
<« v A > AKAD > NovaCuttd
" ~
3+ Acesso rapido Neme
‘ Downloads » D Add_Mark.xslt
[ Area de Trabalho » D AddMark.gms
' Creative Cloud Files * g Daial
Data2
Documentos *
g Data3
[=! Imagens » % Setup
|| AKaD
_ Nova pasta
. Planilha
. Sign

g Creative Cloud Files
4@ OneDrive

[ Este Computador
I Area de Trabalho
Documentos
‘ Downloads
=] Imagens
ﬁ Musicas
. Videos
- Disco Local (C:)
- Disco Local (D:)
- Disco local (E:)

- IMAGENS (F:)

- DOCUMENTOS (H:)
- PROGRAMAS (I:)
- TEMPORARIOS (J:)

PN

d) Nesta janela escolha a opgéo

Data de modificag...

17/01/2013 19:07
17/01/2013 20:27
16/04/2014 13:38
16/04/2014 15:38
16/04/2014 15:38
27/10/2015 14:28

3.1 — Instalando o Driver para Wind

Tipo Tamanho

Arquivo XSLT 5KB
Arquivo GMS 19KB
Arquivo do WinRAR 39 KB
Arquivo do WinRAR 114 KB
Arquivo do WinRAR 1KB
Aplicativo 2426 KB

L) SetupB4(v1.2) X

Cutting Plotter Driver

HovaCutST1260CS - I
-

Install |

Delete |

IICOM‘I /4
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3.1 — Instalando o Driver para Win

ol NEA! Ferramentas de Aplicativo  1)co5C0ies
Inicio Compartilhar Exibir Gerenciar
&« v 4 > AKAD > NovaCutbd > v O Pes
# Acesso répido 0 Nome Data de modificag... Tipo Tamanho
JJ Downloads - [] Add_Markaslt 17/01/2013 19:07 Arquivo XSLT 5KB
[ Area de Trabalho P [] AddMark.gms 17/01/2013 20:27 Arquivo GMS 19KB
[@ Creative Cloud Files - Q Datal 16/04/2014 15:58 Arquivo do WinRAR 59 KB
. a Data2 16/04/2014 15:58 Arquivo do WinRAR 114Ke
Documentos » . .
B Data3 16/04/2014 15:58 Arquivo do WinRAR 1KB
[ Imagens * 11 Setup 27/10/20151428  Aplicativo 2426 KB
|| AKAD
. Nova pasta
. Planilha
4 & &A1 2 ’
‘_é‘ Sign T Setupba(v1.2) W

| Creative Cloud Files
‘@ OneDrive

=3 Este Computador
I Area de Trabalho

ICEIMI: I
) a Setup X
Documentos
J Downloads Install |
Install success!

[=! Imagens

. Delete |
Jﬁ Musicas
B videor -
‘- Disco Local (C:)

- Disco Local (D:)

- Disco local (E:)

- IMAGENS (F:)

- DOCUMENTOS (H:)
- PROGRAMAS (I:)

Cutting Plotter Driver
INove.CutSTlZGEICS i

e) Instalagdo efetuado com sucesso!
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3.1 — Instalando o Driver para Windows

s Dispositivos e Impressoras

&« « 4 He » Painel de Controle > Hardware e Sons » Dispositivos e Impressoras >

Adicionar um dispositive Adicionar uma impreszora Ver o que estd sendo impresso Propriedades do servidor de impressdo Remover dispositivo
~ LISposItivos (4)

LEN LT2073weA Lenovo Low SHOWROOMGF2 USB Optical
Profile USE Mouse

Keyboard

~ Dispositivos Multimidia (9)

Sl NVN NN g

Ashared media dzhared media Admin (ak372) AK325 AK3T4 DESKTOP-VSEPQ  fernando.sc10@h Theophilo usuario
server (GT-191492) SErver P7 otmail.com (theophilo-pc) (empresa-2299)
(5M-G331H) (fernando)

~ Impressoras (7)

ssese=

Microsoft Print to Microsoft XPS MovaCutSR1260C  NowvaCutST1260C MNowvalet DX7
PDF Document Writer s 4 Ornyx
ProductionHouse
Status: 0 documento(s) na fila
Status: Carta Retrato

~ Nao Especificado (3)

f) Entre em dispositivo de impressoras do Windows. Clique com o botdo direito do
mouse sobre o icone do plotter. Selecione como “Definir impressora padrdo”.
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3.1 — Instalando o Driver para Windows

s Dispositivos e Impressoras

&« v 4 He » Painel de Controle > Hardware e Sons > Dispositivos e Impressoras v U
Adicionar um dispositive Adicionar uma impressora Ver o que esta sendo impresso Propriedades do servidor de impresséo Remover dispositivo
~ Dispositivos (4)
7@ NovaCutST1260CS = O X

Impressora Documento  Exibir

Conectar-se Proprietdrio  Paginas  Tamanho Enviado

+  Definir como Impressora Padrao

LEN Preferéncias de Impressao...

Atualizar Driver

~ Disp Pausar Impressdo
Cancelar Todos os Documentos
Compartilhamento... E 8
Usar Impressora Offline >
Propriedades — S
4shan Pliers 2) AK325 AK374 DESKTOP-V3EPQ  fernando.sc10@h Theophilo usuario
server | P7 otmail.com (theophilo-pc) (empresa-2299)
(SM-G531H) (fernando)

~ Impressoras (7)
2

Fax LEXMARK Microsoft Print to Microsoft XPS NovaCutSR1260C  NovaCutST1260C Novalet DX7
PDF Document Writer s 5 Onyx
ProductionHouse

g) No mesmo menu clique em “Propriedades”
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3.1 — Instalando o Driver para Windows

e Dispositivos e Impressoras
&« v 4 #e > Painel deControle » Hardware e Sons » Dispositivos e Impressoras »
Adicionar um dispositive Adicionar uma impressora Ver o que esta sendo impresso Propriedades do servidor de impressdo Remover dispositivo
~ DISposItivos (4)
F® NovaCutST126 - ]
Impres Documer S—
entd @ Propriedades de NovaCutST1260CS x
Gerenciamento de Cores Seguranga About
Geral Compartilhamento Portas Avangado

@ NovaCutST1260CS

~ Dispg
i Imprimir na(s) po r‘ta() sequir. Os documentos serdo impressos na
i primeira porta livre selecionada.
<
Porta Descrigdo Impressora &
— [JLPT1:  Porta deimpressora
4shared media 4shared r LpT2: Porta de impressora EPQ  fernando.sc10@h ph ilo
server (GT-19192 servy » tmal com th hilo- empresa- 2299
( ) (SM-G5] et Portadeimpressora | do) (theophilo-pc) ( p )
i NovaCutST1260CS, NovaCutSR...
~ Impressoras (7) [Jcomz:  Porta serial
[] COM3:  Porta serial
s [] COM4:  Porta serial v
| Ad Pota.. | |  ExcluirPota | | ConfigurarPorta.. |
ax

Ativar suporte bidirecional

[J Ativar pool de impressdo

~ Nao Especificado (3)

v O Pesqu

h) Na Janela “Propriedades” deve-se definir qual a porta USB que seré utilizada.
O método mais simples para escolher a porta é saber qual porta USB comunica
com o plotter. Isto é por tentativa e erro. Entdo escolha uma porta por vez e tente

dar saida de corte pelo Corel. Comece pela USB1, se nédo for
tente a USB2 e assim sucessivamente.
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3.2 — Corte convencional pelo Corel Draw

Y CorelDRAW X7 (64 Bit) - Sem titulo-1

L - B X
Arquivo  Editar  Exibir Layout Objeto Efeitos Bitmaps Texto Tabela Ferramentas Janela
CF B X gk 6 'Hﬁﬂﬂbﬁ_l.?“IMh HE -
[ Aria ||51307pt||31|@§‘,ﬁ W o= 42 % (0]
= W o= |0 +

B }—l’;om ;}—{m B [aw Ve V] B F U

mTeladboa das Sem titulo-1
300

Akad

A D N P OO0y P R ?
) 0 ) 100 ) 150 ) 20 H 20 ) 30 5

SR
P ?

i) Abra o programa Corel Draw, digite um texto, exclua o preechimento, defina a
linha de contorno do texto como “Espessura Minima”.
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3.2 — Corte convencional pelo Corel Draw

Y CorelDRAW X7 (64 Bit) - Sem titulo-1
Arquivo  Editar  Exibir Layout Objeto Efeitos Bitmaps Teto Tabela Feramentas Janela Ajuda

ChEe Xek -0 B &b [ B Foh tm- B2 7-

[ i V[ ] B F U 5 & K« &% [0

K Teladeboas-vindas ~ Semtitulo-1 ~ Semtitulo-2
[ o a0 =

i

N = |0

+

@ -mX

il pr . -y
ey‘ i Imprimir
i 7 Gl Cor  Composigio Layout Pré-impressio i Nenhuma quesid
A
Destino

><|n:

. Impressora: ‘vaaCuiST‘IZﬁOCS V‘ ‘ Preferéncias... ‘

"
N Pigina  Comesponder  orientagho (Retrto) v Cusaerp

O Status: Impressora padréo; Pronto

4 Local: Com:
O‘ q Comentario: [Jimprimir em arquivo
G R .

Intervalo de impressio Copias
ﬂh | ® Documento atual () Documen ttos Nimero de copias:
(O Pégina atual (O Selecio

e O ‘ e

.\ Paginas: 1 Agrupar

u =

i Pares & impares
a, Oimprimir como bitmap: 300 2 dpi
Al
7 Estilo dei pressa ‘? lizado (configuragBes atuais ndo salvas) v ‘ Salvar como... ‘ { \
o, . )
Pigina 1

N Ipigna

| 0K | Cancelar ‘ Aplicar ‘ Ajuda ’

F
=

- Olhando o Plotter de
frente, definir o ponto
de inicio de recorte no
canto direito da
mdaquina e clique na
tecla “Enter” do
painel.

i) Clique imprimir e apareceré a tela acima. Certifique-se que esteja selecionado o plotter em
“Impressora”. Ao lado aparecerd a tela de pré-visualizacéo, quando o lay-out de corte aparecer
na pré-visualizagdo no canto inferior esquerdo, olhando de frente para o plotter, o vinil seré

cortado no canto direito.
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Obrigado!
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