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Regulagem da voltagem da Cabeça de Impressão Xaar 126

A regulagem da voltagem das cabeças deve ser efetuada em caso de troca da cabeça de impressão ou se for solicitada a 
alteração por um técnico da AKAD.

Com o programa Try aberto clicar em File -> Print Setup, será mostrada a janela abaixo:

Na Janela do Print Setup clicando em More, será mostrada a janela abaixo:

Na Janela do Important Setup clicando em Voltage Curve, será mostrada a janela abaixo:

A Janela acima possue as seguintes informações relevantes ao perfeito funcionamento do equipamento:

No Viscosity e no Control, ambos na parte superior do equipamento deve ser informado o modelo da cabeça de impressão 
que esta no equipamento, no caso da 1504C, deve-se selecionar os arquivos Xaar126.ink e Xaar126.crv respectivamente, 
ambos estão localizados dentro do pasta de instalação do Try.

Ao Instalar o equipamento ou em caso de substituição de uma das cabeças de impressão deve-se configurar o EF para 1, 
note que deve ser informado qual cabeça esta sendo configurada.

Após configurar o EF para 1, clicar em Upload para o valor seja enviado ao equipamento.

Note que os itens acima deve ser efetuado para todas as cabeças em caso de equipamento novo ou para todas as cabeças 



substituidas em caso de manutenção no equipamento.

Clique aqui para solicitar um orçamento!
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