
Infiniti

Configurar a Fina 250A e 320A para 8 cabeças ou 12 cabeças

Os modelos de impressora Fina 250A e Fina 320A podem ser operados com 8 ou 12 cabeças de
impressão Xaar 126/35.

Note que é necessário reposicionar os Flat Cables Printhead XJ126 (cabos cinzas) que conectam as
cabeças de impressão na placa com a impressora desligada.

Abaixo é ilustrada a sequencia das cabeças de impressão no carro da impressora.

Para utilizar a impressora com 12 cabeças de impressão deve-se conectar os Flat Cables Printhead
XJ126 conforme abaixo:



Para utilizar a impressora com 8 cabeças de impressão deve-se conectar os Flat Cables Printhead
XJ126 conforme abaixo:

Note que ao utilizarmos a impressora com 8 cabeças não serão utilizados os conectores de cor
branca na placa, e no carro de impressão, as cabeças da primeira posição (C1,M1,Y1,K1) serão
removidas.

Com os Flat Cables Printhead XJ126 devidamentes conectados, ligue a impressora e configure o Try
e o Fina Rip

Caso necessário, consulte o boletim de como Ajustar a tensão da impressora Fina no site.
Caso necessário, consulte o boletim de como Alinhar as cabeças de impressão no site.

http://www.akad.com.br/procedimentos/Infiniti/voltagem_fina.pdf
http://www.akad.com.br/procedimentos/Infiniti/alinhamento_fina_8.pdf

